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1.1. Produktidentifikation 

VELOSIT PA 911 

Andre handelsnavne / varenumre 

x 

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes 

Anvendelse af stoffet/blandingen 

Imprægneringsmiddel 

Anvendelser, der frarådes 

Ingen oplysninger tilgængelige 

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Virksomhedens 

navn: Gade: 

By: 

VELOSIT GmbH & Co.KG 
Industriepark 5 – 7 
D-32805 Horn-Bad Meinberg 

Telefon: +49 5233/951-7300 

E-mail: 

Internet: 

Ansvarlig afdeling: 

1.4. Nødtelefonnr.: 

info@velosit.de  

www.velosit.de  

Produktsikkerhed 

+49 5233/951-7300 (Man.-fre.: 8.00-16.00) 

 

 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2.2. Etiketelementer 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Særlig mærkning af visse blandinger 

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaktionsmasse af 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one 
og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). 

 Kan give en allergisk reaktion. 
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. 

 

2.3. Andre farer 

Ingen oplysninger tilgængelige 
 

 

3.2. Blandinger 

Kemisk karakterisering 
Vand, bindemiddel (styren-acrylat-copolymer), 
skumdæmper, konserveringsmidler 

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

AFSNIT 2: Identifikation af farer 

AFSNIT 3: Sammensætning / oplysninger om ingredienser 

mailto:info@velosit.de
http://www.velosit.de/
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Farlige komponenter 

CAS-nr. Kemisk navn Mængde 

 EF-nr. Indeks-nr. REACH-nr.  

 GHS-klassificering  

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,025 % 

 220-120-9  01-2120761540-60  

 Akut toks. 4, Hudirrit. 2, Øjenskad. 1, Hudsens. 1, Akut akvatisk 1; H302 H315 H318 H317 H400  

55965-84-9 reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) <0,001 % 

   01-2120764691-48  

 Akut toks. 1, Akut toks. 2, Akut toks. 3, Hudætsn. 1C, Øjenskad. 1, Hudsens. 1, Akut Akvatisk 1, 
Akvatisk Kronisk 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 

 

Den fulde ordlyd af H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16. 

Specifikt vedr. grænseværdier, M-faktorer og ATE 

CAS-nr. EF-nr. Kemisk navn Mængde 

 Specifikt vedr. grænseværdier, M-faktorer og ATE  

2634-33-5 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,025 % 

 dermal: LD50 ≥2000 mg/kg; oral: LD50 = 490-670 mg/kg Hudsens. 1; H317: ≥0,05 - 100  

55965-84-9  reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

<0,001 % 

 indånding: ATE = 0,05 mg/l (dampe); indånding: ATE = 0,005 mg/l (støv eller tåge); 
dermal LD50 = 87-660 mg/kg; oral: LD50 = 64-561 mg/kg 
Hudætsn. 1C; H314: ≥0,6 - 100 Hudirrit. 2; H315: ≥0,06 - <0,6 Øjenskad. 1; H318: ≥0,6 - 100 
Øjenirrit. 2; H319: ≥0,06 - <0,6 Hudsens. 1; H317: ≥0,0015 - 100 
M akut; H400: M=100 
M kron.; H410: M=100 

 

 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle oplysninger 

I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomerne varer ved, skal der søges læge. 

Efter indånding 

Sørg for frisk luft. 

Efter kontakt med huden 

Vask med rigeligt vand og sæbe. 

Efter kontakt med øjnene 

Skyl omhyggeligt og grundigt med øjenbad eller vand. 
I tilfælde af øjenirritation konsulteres en øjenlæge. 

Efter indtagelse 
Skyl munden grundigt med vand. 

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Kan forårsage en allergisk hudreaktion. 

4.3. Angivelse af om der er behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 

Behandles symptomatisk. 
 

 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler 

Vandsprøjte, slukningspulver, kuldioxid. 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 
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Uegnede slukningsmidler 

Fuld vandstråle 

5.2. Særlige farer, der skyldes stoffet eller blandingen 

Ikke brandfarlig. Farlige forbrændingsprodukter: kulilte (CO, CO2), tæt sort røg. 

5.3. Rådgivning til brandmænd 

Bær uafhængigt åndedrætsværn. Koordiner brandslukningsforanstaltninger til brandomgivelserne. Brug 
vandsprøjte til at beskytte personale og til at afkøle truede beholdere. 

Yderligere oplysninger 

Må ikke komme ud i overfladevand eller afløb. 
 

 

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 

Generelle foranstaltninger 

Undgå kontakt med øjne og hud. Særlig fare for at glide ved udsivende/spildt produkt. 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Må ikke komme ud i overfladevand eller afløb. 

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprydning 

Til inddæmning 

Absorberes med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, syre- eller universalbindemiddel). Behandl det 
opsamlede materiale som foreskrevet i afsnittet om bortskaffelse af affald. 

Til oprydning 

Brug rigeligt vand til at rengøre gulvet og alle genstande, der er forurenet af dette materiale. 

6.4. Henvisning til andre afsnit 

Sikker håndtering: se afsnit 7 
Personlige værnemidler: se afsnit 8 
Bortskaffelse: se afsnit 13 

 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Rådgivning om sikker håndtering 

Der er ikke behov for særlige foranstaltninger. 

Rådgivning om beskyttelse mod brand og eksplosion 

Der er ikke behov for særlige brandbeskyttelsesforanstaltninger. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder 

Krav til opbevaringsrum og beholdere 

Beholderen skal holdes tæt lukket. Opbevares på et køligt og tørt sted. Beskyttes mod frost. 

Tips til fælles opbevaring 

Der er ikke behov for særlige foranstaltninger. 

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold 

Opbevaringstemperatur: 5-35°C 

7.3. Specifikke slutanvendelse(r) 

Imprægneringsmiddel 
 

 

8.1. Kontrolparametre 

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse 
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DNEL-/DMEL-værdier 
 

CAS-nr. Stof 

DNEL-type Eksponeringsvej Virkning Værdi 

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

DNEL for arbejdstagere, langsigtet indånding systemisk 6,81 mg/m³ 

DNEL for arbejdstagere, langsigtet dermal systemisk 0,966 mg/kg 
legemsvægt/dag 

DNEL for forbrugere, langsigtet indånding systemisk 1,2 mg/m³ 

DNEL for forbrugere, langsigtet dermal systemisk 0,345 mg/kg 
legemsvægt/dag 

55965-84-9 reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

DNEL for arbejdstagere, langsigtet indånding lokalt 20 µg/m³ 

DNEL for arbejdstagere, akut indånding lokalt 40 µg/m³ 

DNEL for forbrugere, langsigtet indånding lokalt 20 µg/m³ 

DNEL for forbrugere, akut indånding lokalt 40 µg/m³ 

DNEL for forbrugere, langsigtet oral systemisk 90 µg/kg 
legemsvægt/dag 

DNEL for forbrugere, akut oral systemisk 0,11 mg/kg 
legemsvægt/dag 

PNEC-værdier 
 

CAS-nr. Stof 

Delmiljø Værdi 

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

Ferskvand 4,03 µg/l 

Ferskvand (periodiske udslip) 1,1 µg/l 

Havvand 0,403 µg/l 

Havvand (periodiske udslip) 0,11 µg/l 

Ferskvandssediment 49,9 µg/kg 

Havsediment 4,99 µg/kg 

Mikroorganismer i spildevandsbehandlingsanlæg (STP) 1,03 mg/l 

Jord 3 mg/kg 

55965-84-9 reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

Ferskvand 3.39 µg/l 

Ferskvand (periodiske udslip) 3.39 µg/l 

Havvand 3.39 µg/l 

Havvand (periodiske udslip) 3.39 µg/l 

Ferskvandssediment 27 µg/kg 

Havsediment 27 µg/kg 

Mikroorganismer i spildevandsbehandlingsanlæg (STP) 0,23 mg/l 

Jord 10 µg/kg 

Yderligere råd om grænseværdier 

Indeholder ikke stoffer over koncentrationsgrænser, der fastsætter en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. 

8.2. Eksponeringskontrol 
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Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger 

Tag forurenet tøj af. Vask hænder før pauser og efter arbejde. Ved brug må der ikke spises eller drikkes. 

Beskyttelse af øjne/ansigt 

Tætlukkede sikkerhedsbriller anbefales 

Håndbeskyttelse 

Beskyttelseshandsker anbefales. Kvaliteten af beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, 
skal vælges som funktion af den specifikke koncentration og mængde af farlige stoffer på arbejdspladsen. 

Beskyttelse af huden 

Bær passende beskyttelsesbeklædning. 

Åndedrætsbeskyttelse 

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres åndedrætsværn. 
 

 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Fysisk tilstand: Flydende 

Farve: Hvidlig 

Lugt: Karakteristisk

Testmetode 

pH-værdi (ved 20°C): 7,5-9 

Ændringer i den fysiske tilstand 

Smeltepunkt: 

Kogepunkt eller begyndelseskoge-
punkt og kogeområde: 

Flammepunkt: 

Brandfarlighed 

Fast/flydende: 

Gas: 

Eksplosive egenskaber 

Produktet er ikke eksplosivt. 

Nedre eksplosionsgrænser: 

Øvre eksplosionsgrænser: 

Selvantændelsestemperatur 

Fast: 

Gas: 

Nedbrydningstemperatur: 

Oxiderende egenskaber 

Produktet er ikke oxiderende. 

Ikke bestemt 

 

100°C 
>100°C 

 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

 
 
 

Ikke bestemt 

Ikke bestemt 

 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

Ikke bestemt 

 

Damptryk: Ikke bestemt 

Massefylde (ved 20°C): 0,98-1,02 g/cm³ anslået 

Vandopløselighed: (ved 20°C): 

 

Blandbar 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
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Opløselighed i andre opløsningsmidler 

Ikke bestemt 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand: 

 
 
 

Ikke bestemt 

Relativ dampdensitet: Ikke bestemt 

Fordampningshastighed: Ikke bestemt 

9.2. Andre oplysninger 

Indhold af fast stof: Ikke bestemt 
 

 

10.1. Reaktivitet 

Ingen farlig reaktion, når det håndteres og opbevares i henhold til bestemmelserne. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Produktet er stabilt ved normale omgivelsestemperaturer. 

10.3. Mulighed for farlige reaktioner 

Ingen kendte farlige reaktioner. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen oplysninger tilgængelige 

10.5. Uforenelige materialer 

Stærke syrer og baser 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter. 
 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet 

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
 

CAS-nr. Kemisk navn 

 Eksponeringsvej Dosis Art Kilde Metode 

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

 oral LD50 
mg/kg 

490-670 Rotte IUCLID OECD 401 

 dermal LD50 
mg/kg 

>2000 Rotte IUCLID OECD 402 

55965-84-9 reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

 oral LD50 
mg/kg 

64-561 Rotte IUCLID  

 dermal LD50 
mg/kg 

87-660 Kanin IUCLID  

 indånding damp ATE 0,05 mg/l    

 indånding aerosol ATE 0,005 mg/l    

 

Irritation og ætsende virkning 

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Sensibiliserende virkninger 

Kan forårsage en allergisk hudreaktion. 

Kræftfremkaldende/mutagene/ reproduktionstoksiske virkninger 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
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På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

STOT (Specifik målorgantoksicitet) - enkelt eksponering 
På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

STOT (Specifik målorgantoksicitet) - gentagen eksponering 

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Aspirationsfare 
På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Yderligere oplysninger om test 

Blandingen er klassificeret som ufarlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]. 

11.2. Oplysninger om andre farer 

Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen oplysninger tilgængelige 
 

12.1. Toksicitet 

Produktet er ikke økotoksisk. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Produktets polymerdel er dårligt biologisk nedbrydelig og uopløselig i vand. Det kan fjernes fra vand ved abiotiske 
processer, f.eks. ved adsorption på aktiveret slam, flokkulering eller udfældning. Teknisk korrekt udledning i 
minimale koncentrationer til tilpassede biologiske rensningsanlæg vil ikke forstyrre det aktiverede slams 
bionedbrydelighed. 

 

12.3. Bioakkumulationspotentiale 

Ingen indikation af bioakkumulationspotentiale. 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand: 

CAS-nr. Kemisk navn Log Pow 

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 0,7 

12.4. Mobilitet i jord 

Produktet er ikke blevet testet. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne i henhold til REACH, bilag XIII. 

12.7. Andre skadelige virkninger 

Ingen oplysninger tilgængelige 

Andre oplysninger 

Undgå udledning til miljøet. 
 

 

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder 

Anbefalinger for bortskaffelse 

Må ikke komme ud i overfladevand eller afløb. Bortskaf affald i henhold til gældende lovgivning. 

Forurenet emballage 

Helt tømte emballager kan genanvendes. Håndter forurenede emballager på samme måde som selve stoffet 
 

 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.2. UN korrekt transportnavn: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 

AFSNIT 13: Overvejelser ved bortskaffelse 

AFSNIT 14: Oplysninger om transport 
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14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

Transport ad indre vandveje (ADN) 

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.2. UN korrekt transportnavn: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

Søtransport (IMDG) 

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.2. UN korrekt transportnavn: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA- DGR) 

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

14.2. UN korrekt transportnavn: 

14.3. Transportfareklasse(r): 

14.4. Emballagegruppe: 

14.5. Miljømæssige farer 

MILJØFARLIG: 

14.6. Særlige forholdsregler for 
brugeren 

Ingen oplysninger tilgængelige 

Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

Ikke farligt gods i henhold til denne transportforordning. 

 

Nej 

 

 

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Ikke relevant 
 

 

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige bestemmelser/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen 

Oplysninger om EU-lovgivning 

Oplysninger i henhold til 2012/18/EU 
(SEVESO III): 

Nationale lovgivningsmæssige 
oplysninger 

Vandfareklasse (D): 

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering 

Ikke omfattet af 2012/18/EU (SEVESO III) 
 
 
 

 
1 - Svagt farlig for vand 
 

Der er ikke foretaget kemiske sikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding. 
 

Forkortelser og akronymer 

CLP: Klassificering, mærkning og emballering 
REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier 
GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier 
UN: FN: De Forenede Nationer 
CAS: Chemical Abstracts Service 
DNEL: Afledt niveau uden effekt 
DMEL: Afledt minimalt effektniveau 
PNEC: Forventet koncentration uden effekt  

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 
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ATE: Estimat af akut toksicitet 
LC50: Dødelig koncentration, 50% 
LD50: Dødelig dosis, 50% 

EC50: Effektiv koncentration 50% 
PBT: persistent, bioakkumulerende, toksisk 
vPvB: meget persistent, meget bioakkumulerende 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(Europæisk aftale om international landtransport af farligt gods) 
RID: Reglement for international transport af farligt gods med jernbane 
ADN: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) 
IMDG: International søfartskode for farligt gods 
EmS: Nødplaner 
MFAG: Vejledning i medicinsk førstehjælp 
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning 
ICAO: Den internationale civilluftfartsorganisation 
MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe 
IBC: Mellemstor beholder til bulkvarer 
SVHC: Særligt problematisk stof 
For forkortelser og akronymer, se tabellen på http://abbrev.esdscom.eu 

 

 

Relevante H- og EUH-erklæringer ( nummer og fuld tekst) 

H301 Giftig ved indtagelse. 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H310 Dødelig ved hudkontakt. 
H314 Forårsager alvorlige forbrændinger på huden og øjenskader. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H330 Dødelig ved indånding. 
H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 
H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
EUH071 Ætsende for luftvejene. 
EUH208 Indeholder (navn(e) på det/de sensibiliserende stof(fer)). Kan give en allergisk reaktion. 
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. 

 
 
 

Andre oplysninger 

Oplysningerne er baseret på vores nuværende vidensniveau. De giver dog ingen garanti for produktegenskaber og 
giver ingen kontraktmæssige juridiske rettigheder. Modtageren af vores produkt er alene ansvarlig for at overholde 
gældende love og bestemmelser. 

Identificerede anvendelser 
 

Nej Kort titel LCS SU PC PROC ERC AC TF Specifikation 

1 Beskyttelsesmiddel til 
byggeindustrien 

PW, C 19 9a - - - - Bindemiddel 

LCS: Livscyklusfaser SU: Anvendelsessektorer 

PC: Produktkategorier PROC: Proceskategorier 

ERC: Miljøudledningskategorier AC: Artikelkategorier 

TF: Tekniske funktioner 

 

(Dataene for de farlige bestanddele stammer henholdsvis fra den seneste version af 
underleverandørens sikkerhedsdatablad). 

http://abbrev.esdscom.eu/

