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VELOSIT WS 801 

Termoplastisk elastomertape 

 

Udarbejdet: 21. april 2022     Revideret: Ikke aktuelt 

Udarbejdet i henhold til 29 CFR 1910.1200 

 

Afsnit 01 – Produktidentifikation 

Identitet som brugt på etiketten: VELOSIT WS 801 

Kemiske egenskaber: Termoplastisk elastomertape 

 

VELOSIT GmbH & Co. KG  

Industriepark 7 

32805 Horn-Bad Meinberg 

Tyskland 

Informationsnummer: +49 – 5233 – 95 17 300 

e-mail: info@velosit.de 

 

Afsnit 02 – Komposition/oplysninger om farlige ingredienser 

FARLIGE KOMPONENTER ingen 

 

Afsnit 02 – Fareidentifikation 

Fysisk tilstand: Termoplastisk elastomer 

Farve: Blå eller grå 

Lugt: Ingen 

OSHA-/HCS-status: Dette materiale anses ikke som farligt i henhold til standarden OSHA Hazard 
Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 

Nødoversigt: Blå eller grå fleksibel tape 

 

mailto:info@velosit.de


VELOSIT GmbH & Co. KG  
Industriepark 5-7  
32805 Horn-Bad Meinberg  
Tyskland  SIKKERHEDSDATABLAD Velosit 
 

Potentielle akutte helbredseffekter 

Indånding: Ikke aktuelt. 

Indtagelse: Drik rigelige mængder vand, og giv frisk luft. Søg lægehjælp. 

Hudkontakt: Ikke aktuelt. 

Øjenkontakt: Skyl åbent øje i adskillige minutter under rindende vand. Søg lægehjælp. 

 

Potentielle kroniske helbredseffekter 

Kroniske effekter: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Mutagenicitet: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Teratogene virkninger: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Udviklingsmæssige effekter: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Fertilitetseffekter: Ingen kendte signifikante effekter eller kritiske farer. 

Målorganer: Se afsnit 03 og 11 for eventuelle yderligere vurderinger. 

 

IDENTITET: VELOSIT WS 801 

 

Afsnit 04 – Førstehjælpsforanstaltninger 

Efter indånding Foreligger ikke 

Efter indtagelse: Drik rigelige mængder vand, og giv frisk luft. Søg lægehjælp. 

Efter hudkontakt: Foreligger ikke 

Efter øjenkontakt: Skyl åbent øje i adskillige minutter under rindende vand. Søg lægehjælp. 

Beskyttelse af førstehjælpspersonale: Anvend korrekte personlige værnemidler. 

 

Afsnit 05 – Brandbekæmpelsesforanstaltninger 

Flammepunkt: Ikke brandfarligt 

Farlige termiske nedbrydningsprodukter: Ingen kendte 
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Slukningsmedier: CO2, slukningspulver eller vandstråle. Større brande bekæmpes med vandstråler 
eller alkoholbestandigt skum. 

Særlige brandbekæmpelsesprocedurer: Brandmandskabet skal bære NFPA-godkendt strukturelt 
brandslukningsudstyr, herunder selvforsynet åndedrætsværn og NFPA-godkendt hjelm, hætte, støvler 
og handsker. Ualmindeligt 

Brand- og eksplosionsfarer: Ingen 

 

Afsnit 06 – Foranstaltninger ved uheld 

Generelt: Hvis produktet er vådt, skal det lægges til tørre. 

Metode til bortskaffelse af affald: Fjern antændelseskilder. Bortskaffes i henhold til lokale, statslige 
og føderale regler. 

 

Afsnit 07 – Håndtering og opbevaring 

Håndtering: Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme og direkte sollys. 

Opbevaring: Opbevares i den originale beholder, beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt 
ventileret sted. 

 

Afsnit 08 – Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn i godt ventilerede steder ikke nødvendigt. 

Hudbeskyttelse: Overalls i bomuld eller bomuld/syntetiske materialer er egnede. 

Øjenbeskyttelse: Ikke nødvendigt. 

Arbejds-/hygiejnepraksis: Vask hænder før pauser og efter arbejde, samt før du spiser, drikker eller 
ryger. Skift og vask arbejdstøj efter brug. 

 

Afsnit 09 – Fysiske og kemiske egenskaber 

Fysisk tilstand: Termoplastisk elastomertape 

Udseende/farve: Blå eller grå 

Lugt: Ingen 

 

Afsnit 10 – Stabilitet og reaktivitet 

Opløselighed i vand: Ingen 
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Kogepunkt: Ikke aktuelt 

Smeltepunkt: >300 °C 

Damptryk: Ikke aktuelt 

Massefylde: Ca. 0,95 kg/dm3 

Fordampningshastighed: Ikke aktuelt 

Flygtige organiske forbindelser: 0 % (0 g/L) 

Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt. 

Forhold, der skal undgås: Stærkt oxidationsmiddel. 

Materialer, der skal undgås: Stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler. 

Farlig nedbrydning: Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige 
nedbrydningsprodukter. Termisk nedbrydning starter ved ca. 300 °C. 

 

Afsnit 11 – Toksikologiske oplysninger 

Der forventes ingen toksikologiske risici ved brug i overensstemmelse med producentens anvisninger. 

 

Afsnit 12 – Økologiske oplysninger 

Miljø: Giftig for vandlevende organismer. Produktet må ikke udledes i naturlige vandløb, afløb, 
regnvands- eller spildevandssystemer. 

 

Afsnit 13 – Overvejelser ved bortskaffelse 

Metode til bortskaffelse af affald: Bortskaffes i overensstemmelse med føderale, statslige eller 
lokale regler. 

 

Afsnit 14 – Transportoplysninger 

Ikke reguleret af DOT, IATA eller IMO. 

 

Afsnit 15 – Lovgivningsmæssige oplysninger 

TSCA: Alle anførte komponenter er på eller undtaget fra TSCA's masterliste.  

Yderligere oplysninger: 
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Afsnit 16 – Andre oplysninger 

Dette MSDS har en treårig revisionscyklus. Hvis datoen på dette datablad er ældre end tre år, bedes 
du kontakte VELOSIT GmbH & Co. KG. for at få en opdateret MSDS. 

 

Erklæringerne, de tekniske oplysninger og anbefalingerne i dette dokument er efter vores 
overbevisning pålidelige, men de gives uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller 
underforstået, og vi påtager os intet ansvar for tab, skader, omkostninger, hverken direkte eller 
indirekte, der opstår som følge af brugen heraf. 

 

SLUT PÅ MSDS 


